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Vanzarea de geam izolator oriunde in UNIUNEA EUROPEANA impune marcajul [image: image7.png]



Testare periodica pentru unitatile de geam izolator
Daca doriti sa comercializati unitati de geam izolator in cadrul Uniunii Europene (ATENTIE!, inclusiv in Romania) produsele dumneavoastra trebuie sa se conformeze mai multor reguli referitoare la marcarea CE. Prima etapa consta in Testarea Initiala de Tip (ITT), efectuata de catre un laborator notificat pe langa Comisia Europeana. Urmatoarea cerinta este reprezantata de Testarea Periodica, dupa cum este formulat in Standardul European EN 1279-6. Scopul testarii periodice este acela de a controla faptul ca verificarea productiei fabricii (FPC) este facuta in sprijinul productiei, astfel incat caracteristicile produsului sa continue sa fie conforme specificatiei tehnice si, astfel, sa asigure o perioada de viata rezonabila din punct de vedere economic.
Initial, frecventa acestei testari este de doua ori pe an, timp de doi ani, iar dupa aceea o data pe an. 
Daca in fabrica dumneavoastra s-a implementat deja un sistem de management al calitatii de tip ISO 9001, frecventa testarilor este anuala. Testarea periodica constituie o parte a controlului de rutina al productiei, care se executa de catre producator, dar adesea, datorita complexitatii echipamentelor, producatorii prefera sa externalizeze, deci sa contracteze efectuarea acestei operatii. TNO QUALITY B.V. – Olanda are in oferta de servicii atat testarea initiala ITT, cat si testarile periodice. Laboratoarle TNO sunt bine echipate si specialistii lor au experienta necesara sa efectueze pentru producatorii de unitati de geam izolator acest test climatic, de scurta durata, conform EN 1279-6, Anexa B.
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Echipament utilizat in timpul testarilor climatice de scurta durata    
(camera de clima, cuptor, cantar analitic)
In Romania TNO QUALITY are un parteneriat activ cu 
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