Lucrările la fundaţia Catedralei Mântuirii Neamului avansează

17.01.2012

Pe şantierul Catedralei Mântuirii Neamului, în jur de 150 de muncitori lucrează zi şi noapte la finalizarea hidroizolaţiei de plumb verticale şi la montarea armăturilor din fier-beton în radierul construcţiei. Inginerul Dan Mihai, diriginte de şantier, ne-a explicat că săptămâna trecută a avut loc turnarea plotului doi de beton pe grinzile principale. 

"Vineri noaptea s-a turnat plotul doi de beton, în jur de 630 de metri cubi, pe grinda transversală principală, pe axul 12-13. Concomitent s-a avansat cu lucrările de armare şi pe cele două grinzi longitudinale, iar săptămâna aceasta se doreşte turnarea unor bucăţi din radierul construcţiei pe cele două grinzi longitudinale, în jur de 400 de metri cubi de beton", ne-a spus inginerul Dan Mihai. În partea de nord a şantierului se lucrează la armarea plăcii de jos a fundaţiei Catedralei Mântuirii Neamului, din afara grinzilor longitudinale şi transversale, care va avea o grosime de 70 cm, urmând ca şi în această zonă să se toarne un plot de beton. Cei care doresc să sprijine lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului o pot face la orice parohie sau mănăstire din cuprinsul Patriarhiei Române sau la următoarele conturi: cont BCR (LEI): RO53 RNCB 0075 0048 9503 0109, sucursala sector 4, Bucureşti; cont BCR (EUR): RO96 RNCB 0075 0048 9503 0111 sucursala sector 4, Bucureşti; cont BCR (USD): RO26 RNCB 0075 0048 9503 0110 sucursala sector 4, Bucureşti. 

