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Pentru un design complet al casei noastre elegante
În momentul în care vrem să alegem chitul de rosturi pentru casa visurilor noastre, trebuie să ţinem cont de mai mulţi factori – de zona în care vom aplica, de dimensiunea rostului şi, în special, de tipul materialelor chituite. Este important să alegem cum trebuie tipul de chit de rosturi, pentru că acestea nu reprezintă doar un element decorativ, ci şi unul structural.

Pentru cei pasionaţi de design, care aleg materiale mai deosebite şi implicit, mai sensibile factorilor exteriori, Baumix propune chitul de rosturi CHR20, destinat chituirii pietrei naturale, a zidăriilor aparente cu clincher şi a zidăriilor din cărămidă de sticlă. Modelul de la Baumix asigură o chituire fără fisuri, precisă, păstrând materialele de bază curate, fără pătarea plăcilor, eliminând din sarcina noastră curăţarea anevoioasă de după chituire. CHR20 poate fi folosit pentru rosturi cu dimensiuni de până la 20 mm, fiind foarte flexibil şi rezistent la condiţii dificile, precum traficul intens. Cu ajutorul acestui chit de rosturi pentru piatră naturală, puteţi finisa pardoselile şi pereţii, atât în interior, cât şi în exterior, chiar şi în condiţii ridicate de umiditate, mulţumită impermeabilităţii totale a modelului.

Specialiştii în construcţii ne recomandă să utilizăm CHR20 atât pentru plăcile plane, cu porozitate mică, cât şi pentru plăcile neregulate, cu porozitate mare. Avem, astfel, la dispoziţie un instrument excelent pentru chituirea teracottei, a cărămizilor din sticlă, a pietrei şlefuite, a travertinului şi a clincherului, dar şi pentru chituirea elegantă a pietrei cioplite.  

Detalii tehnice:

CHR20
Compoziție: ciment, substanțe minerale, răşini sintetice și aditivi

Densitate: 1,5 kg/l

Proporție amestec: 1,1 – 1,4 litri apă/5 kg praf
Timp de maturare: 10 minute

Durată de lucrabilitate: 50 minute

Temperatura de aplicare: 5°C – 30°C

Uscare completă: 24 ore – pereţi; 3-4 zile – pardoseli
Rezistenţă la temperatură: -30°C – 80°C
Despre Baumix: 

Baumix este unul dintre cei mai importanţi producători de materiale de construcţii, prezent pe piaţa din România din 2003. Compania are la ora actuală linii de producție în Ploieşti cu o capacitate de  35.000 tone lunar.

Gamele de produse oferite se adresează segmentului de renovări și lucrări de mici dimensiuni, iar prin intermediul gamei profesionale, Baumix se adresează firmelor specializate şi acoperă zona de finisări interioare şi exterioare, incluzând din acest an şi produse de răşini epoxidice pentru finisarea pardoselilor industriale. Pe lângă aceste soluţii complete, producătorul include în portofoliul său de produse o gamă extinsă de aditivi pentru mortare şi betoane.[image: image3.png]
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