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Baumix: Daune majore produse de zăpadă
Sfatul specialistului Baumix: 

Hidroizolația soclului și a subsolurilor, precum și drenul, ne scapă de pagubele cauzate de topirea zăpezii 

Potrivit specialiștilor Baumix, în această perioadă, apa rezultată din topirea zăpezii depozitate lângă pereții casei se infiltrează în structura clădirii și duce la inundarea subsolurilor 
Bucureşti, 28 februarie 2012 : Zăpada depozitată în apropierea pereților clădirilor se topește odată cu creșterea temperaturii, provocând pagube importante atât la nivel estetic, cât și structural. Din cauza hidroizolației defectuoase a soclului și a subsolurilor, apa se infiltrează în pereți, afectând calitatea lucrării și punând în pericol inclusiv sănătatea locatarilor, potrivit specialiștilor Baumix.
Problemele cauzate de topirea zăpezii pot fi evitate prin respectarea unor reguli de bază:
1. Hidroizolația soclului, cel mai important pas pentru evitarea problemelor
Soclul reprezintă elementul clădirii cel mai expus la umezeala cauzată de precipitații sau topirea zăpezii, de aceea trebuie acordată o atenție sporită în construcția acestuia. Soclul trebuie să fie termoizolat și în acelasi timp protejat de posibilele infiltrații. În acest sens, termoizolația soclului va fi realizată cu polistiren extrudat iar planul soclului trebuie retras cu minimum 2 cm față de planul  fațadei, pentru ca apa să nu patrundă în structura acestuia. Foarte importante sunt și materialele folosite pentru hidroizolația soclului. Astfel, specialiștii Baumix recomandă folosirea hidroizolației MHF81, care realizează un strat de protecție flexibil și rezistent la toți factorii atmosferici.Pentru stratul final, de finisaj, Baumix recomandă utilizarea tencuielii decorative pigmentate TDB97, care, datorită tehnologiei MicroPor ce permite pereţilor să respire, oferă o mare permeabilitate la vaporii din interior şi, în acelaşi timp, împiedică pătrunderea apei din exterior. 
2. Hidroizolația subsolului previne inundaţia casei

Chiar dacă subsolul este locuit sau folosit drept garaj sau loc de depozitare, hidroizolația acestuia  este extrem de importantă. În realizarea unei hidroizolații corecte a subsolului, reprezentanții Baumix recomandă  sistemul format din MHF81- hidroizolație minerală flexibilă, BHF82- benzi de etanșare pentru intersecții de planuri și treceri de conducte.
3. Drenul în jurul casei, pentru evacuare rapidă a apei din curte
Pentru evacuarea apei, specialiştii recomandă folosirea unui sistem de drenaj în jurul casei.  Sistemul de drenaj reprezintă practic un șant de adâncime în care se introduce un tip special de conductă colectoare din PVC, acoperită de un strat de pietriș. Drenul trebuie conectat la o canalizare sau cel puţin la șantul unui drum apropiat. Drenul reprezintă o masură suplimentară de asigurare pentru fundație și subsol. În plus, existența și construcția trotuarului de gardă în jurul casei au un rol important în protejarea structurii acesteia.
Despre Baumix: 
Baumix este unul dintre cei mai importanţi producători de materiale de construcţii, unicul producător din România și Europa de tencuială decorativă în stare uscată, colorată în masă, prezent pe piaţa din România încă din 2003. Compania are la ora actuală șase linii de producţie la Ploieşti cu o capacitate de producţie de 35.000 tone lunar.[image: image2.png]



