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URSA DF 42
MW - EN - 13162 - T2 - DS(T+) - MU1

(*)

Saltea uşoară din vată minerală de sticlă, ambalată sub forma de role,
comprimată cu pâna la 1:5

CE  - Certificat de Conformitate

RAL - Institutul German de Certificare şi Asigurare a Calitaţii

EUCEB  - Comisia Europeană de Certificare a calitaţii produselor din vată minerală

Toate produsele URSA din vată minerală de sticlă sunt
certificate CE / EUCEB / RAL

(*)

Insulation for a better tomorow

URSA lansează un nou produs în gama

URSA lanseaz pe pia a din Rom  nia un nou produs din gama , acesta urm  nd a
fi disponibil ncepand cu luna iunie a acestui an. Destinat izol rii termice a acoperi urilor
nclinate, a tavanelor suspendate i a mansardelor, noul DF 42 completeaz , din punct de vedere al
performan elor termice, gama existent a produselor din vat mineral   de sticl  .
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URSA GLASSWOOL

Caracteristici principale

Aplicaţii generale

Izolaţie termică între şi sub căpriorii de şarpantă, pe planşeele podurilor necirculabile sau pe
planşeele podurilor circulabile (ca umplutură între grinzile de lemn, sub pardoseală)

Aplicaţii recomandate

» conductivitatea termică conform SR EN 13162 = 0,042 W/mkλD

Izolaţie termică şi fonică a acoperişurilor înclinate, a tavanelor suspendate şi a mansardelor, izolaţii
supuse unor sarcini mecanice reduse.

Pentru orice altă informaţie sau detaliu referitor la produsul DF 42 accesaţi sau
contactaţi-ne la adresa

www.ursa.ro
assistance.romania@uralita.com

» clasa de reacţie la foc A1 conform SR EN 13501-1 pt. articole necaşerate


