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URSA SF 35 Gemini S
Un nou produs in gama URSA GLASSWOOL® =ipisip=
]

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 - AFr5
Saltea din vata minerala de sticla, cu marcaj pe una dintre fete,
ambalata sub forma de role, comprimata cu panala 1:5

Aplicatii generale

Izolarea termica si fonica a acoperisurilor inclinate si a peretilor
interiori (material autoportant - se autosustine la montajul de jos
in sus)

° 7’(:} °
Aplicatii recomandate

Izolarea termica si fonica a acoperisurilor inclinate ( montata autoportant
intre capriori si ca strat izolator suplimentar sub capriori ), a peretilor pe
structura de lemn si a altor structuri ce comporta cerinte particulare de

izolare termica si fonica.

Date Tehnice

Conductivitate Termica ( Ap) 0,035 W/mK EN 13162
Reactia la foc - conform normelor Euroclass EN 13501-1
Temperatura maxima de utilizare 200 °C

Rezistenta la circulatia aerului (r) > 5kPa s/m’

o o Grosime Lungime Cantitate
Tipodimensiuni

(mm) (mm) (m’/pachet)

Cantitate

(m’/palet)

Rezist.termica
R,(m*x K/W)

SF 35 Gemini 50 2 x 5000 1200 6,00/ 12,00** 288,00 1,42/ 2,85%*
SF35- 50 50 12800 1200 15,36 276,48 1,42
SF35- 60 60 9600 1200 11,52 207,36 1,70
SF35-100 100 6400 1200 7,68 138,24 2,85
SF 35 - 140 140 4500 1200 5,40 97,20 4,00
SF 35 - 160 160 4000 1200 4,80 86,40 4,55
SF 35 - 200 200 3200 1200 3,84 69,12 5,70

** Functie de modalitatea de instalare: a) intr-un singur strat cu grosime 50 mm, acoperire de 12 m’ cu o rezistenta

termica de 1,40 m’xK/W sau b) in doua straturi suprapuse, grosime totala 100 mm, acoperire de 6 m” cu o

rezistenta termica de 2,85 m’xK/W

MW - prescurtare pentru vata minerala

EN 13162 — numarul standardului european

Ti - toleranta admisibila la grosime

DS(T+) - stabilitatea dimensionala la temperatura indicata
MUi - permeabilitatea la vaporii de apa

AF i - rezistenta la circulatia aerului
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