BUCURESTI: Diverse imobile de locuinte, construite in sectorul 5

In prezent, se executa structura de rezistenta la diverse imobile din cadrul unui ansamblu rezidential amplasat in sectorul 5 al Capitalei. Obiectivul, situat pe un teren cu o suprafata de 16 hectare, va fi compus din trei zone distincte, diferite din punct de vedere al sistemului constructiv adoptat. Astfel, vor fi realizate zone rezidentiale de vile si blocuri. In cadrul zonei rezidentiale, vor fi executate 1.312 apartamente (cu una pana la patru camere). Solutia tehnica prevede infrastructura din pereti monolit de beton armat (BA) si suprastructura din nucleu diafragmat din BA (ce va adaposti casa scarii si ascensoarele). Compartimentarile la suprastructura se vor executa din caramida tip blocuri ceramice (eficiente din punct de vedere termic) si pereti usori din gips-carton, iar cele interioare la infrastructura - din zidarie de BCA. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Blocurile vor avea in componenta cate un tronson (tip turn), fiecare imobil dispunand de un nod central de circulatii verticale si distributie pe orizontala. Subsolul tronsoanelor va cuprinde spatii pentru depozitare tip boxe, adapost de aparare civila si spatii tehnice. A doua zona rezidentiala va include 33 de cladiri, fiecare avand cate 20 de unitati locative. Sistemul constructiv presupune structura pe cadre, diafragme, plansee si stalpi din BA. Fundatiile vor fi continue (executate din BA), iar zidaria - din caramida cu goluri. Acoperisul va fi de tip terasa circulabila, iar tamplaria exterioara - din PVC, cu geam termoizolant. In ceea ce priveste zona de vile, solutia tehnica este similara celei prezentate anterior, diferenta constand in faptul ca acoperisurile vor fi tip sarpanta din lemn, prevazuta cu tabla tip tigla. Pentru intregul complex rezidential vor fi amenajate 2.000 de locuri de parcare, cai de acces, alei pietonale si spatii de agrement. In vederea edificarii acestui obiectiv, se solicita oferte pentru achizitia urmatoarelor materiale si sisteme constructive: otel-beton, caramida, BCA, agregate, polistiren si gips-carton. Lucrarile au fost incepute in anul 2009, termenul de finalizare a acestora fiind stabilit pentru luna iunie 2012.
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B4877

DENUMIRE: Ansamblu de locuinte, P+10E

Amplasament: ************
Titlu (regim de inaltime): S+P+10E; S+P+8E
Descriere/Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta 15 imobile dintre care 12 blocuri vor avea regimul de inaltime de S+P+10E
Termen de incepere: Iunie 2009

Termen de finalizare: Iunie 2012

Stadiul executiei: Se executa structura de rezistenta a etajului sapte
PROIECTANT: ************
Adresa: ************
Tel./Fax: ************
E-mail: ************
Site: ************
Persoana de contact/functie: ************
Mobil: ************
ANTREPRENOR: ************
Adresa: ************
Tel.: ************
Fax: ************
E-mail: ************
Site: ************
Persoana de contact/functie: ************
Persoana de contact/functie: ************
E-mail: ************
DEZVOLTATOR: ************
Adresa: ************
Persoana de contact/functie: ************
