CLUJ: Vor incepe lucrarile la ultimele trei blocuri dintr-un ansamblu rezidential

In perioada urmatoare, vor fi incepute lucrarile la ultimele trei imobile din cadrul unui ansamblului rezidential, amplasat in municipiul Cluj-Napoca. Obiectivul va avea in componenta sapte blocuri (S+D+P+3E), totalizand aproximativ 210 unitati locative. Sistemul constructiv presupune structura de rezistenta cu stalpi, grinzi si plansee din beton armat. Zidaria si peretii din interior vor fi din caramida, termoizolatia avand o grosime de 10 cm. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Vor fi amenajate locuri de parcare si zone de agrement. In vederea executiei acestui complex rezidential, dezvoltatorul solicita oferte pentru achizitia urmatoarelor materiale si sisteme constructive: otel-beton, ciment, tamplarie termoizolanta, caramida, BCA, materiale de izolare / pentru finisaje si instalatii. Lucrarile au fost incepute in anul 2009, termenul de finalizare a acestora fiind stabilit pentru luna octombrie 2012.

CJ - Cluj

Data actualizarii: 27 ianuarie 2011

CJ6299

DENUMIRE: Ansamblu rezidential, S+D+P+3E

Amplasament: *************

Titlu (regim de inaltime): S+D+P+3E

Descriere/Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta 7 blocuri, totalizand aproximativ 210 de unitati locative. In cadrul primei etape s-au construit 4 imobile.

Termen de incepere: Octombrie 2009

Termen de finalizare: Octombrie 2012

Stadiul executiei: Va fi inceputa executia ultimelor 3 imobile

ACHIZITII MATERIALE: Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, ciment, tamplarie termoizolanta, caramida, BCA, materiale de izolare / pentru finisaje si instalatii

FIRMA: *************

Adresa: *************

E-mail: *************

Persoana de contact/functie: *************

Mobil: *************

ANTREPRENOR / DEZVOLTATOR: *************

Adresa: *************

E-mail: *************

Persoana de contact/functie: *************

Mobil: *************

