BUCURESTI: Cladire de birouri P+11E, aflata in constructie

In sectorul 3 al Capitalei se executa compartimentarile interioare si sistemul de anvelopare la o cladire de birouri (P+11E), cu o suprafata construita de aproximativ 6.000 mp. Solutia tehnica prevede structura din beton si zidarie din caramida. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Obiectivul beneficiaza de locuri de parcare. In vederea executiei acestei cladiri, antreprenorul solicita oferte pentru achizitia urmatoarelor materiale si sisteme constructive: glet, vopsea, faianta, gresie, parchet, materiale de izolare, tamplarie termoizolanta, adezivi, instalatii electrice, termice si sanitare. Lucrarile au fost incepute in anul 2009, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna octombrie 2011.

B - Bucuresti-Ilfov

Data actualizarii: 10 noiembrie 2010

B5648

DENUMIRE: Imobil administrativ P+11E

Amplasament: *********

Titlu (regim de inaltime): P+11E

Descriere/Date tehnice: Imobilul va avea o suprafata construita de aproximativ 6.000 mp

Termen de incepere: Octombrie 2009

Termen de finalizare: Octombrie 2011

Stadiul executiei: Se executa compartimentarile interioare si inchiderile

ACHIZITII MATERIALE: Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: glet, vopsea, faianta, gresie, parchet, materiale de izolare, tamplarie termoizolanta, instalatii electrice/termice/sanitare, adezivi

FIRMA: *********

Adresa: *********

Tel./Fax: *********

E-mail: *********

Site: *********

Persoana de contact/functie: *********

E-mail: *********

Persoana de contact/functie: *********

ANTREPRENOR: *********

Adresa: *********

Tel./Fax: *********

E-mail: *********

Site: *********

Persoana de contact/functie: *********

E-mail: *********

Persoana de contact/functie: *********

BENEFICIAR: *********

Adresa: *********

Tel./Fax: *********

E-mail: *********

Site: *********

Persoana de contact/functie: *********

