BUCURESTI: Se executa structura de rezistenta a unui complex mixt

In prezent, se executa structura de rezistenta a unui complex mixt, amplasat in sectorul 5 al Capitalei. Obiectivul va avea in componenta o cladire de birouri (P+4E) si o hala pentru depozitare (P), suprafata construita fiind de aproximativ 4.200 mp. Solutia tehnica prevede tamplarie din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Vor fi amenajate locuri de parcare si zone de agrement. Lucrarile au fost incepute in anul 2010, termenul de finalizare a acestora fiind stabilit pentru luna mai a.c.
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DENUMIRE: Complex mixt, P+4E

Amplasament: ***********

Titlu (regim de inaltime): Parter; P+4E

Descriere/Date tehnice: Obiectivul va avea in componenta un imobil de birouri si o hala de depozitare. Suprafata construita va fi de 4.200 mp.

Termen de incepere: Mai 2010

Termen de finalizare: Mai 2011

Stadiul executiei: Se executa structura de rezistenta

ANTREPRENOR / BENEFICIAR: ***********

Adresa: ***********

Tel./Fax: ***********

Persoana de contact/functie: ***********

E-mail: ***********

Mobil: ***********

Persoana de contact/functie: ***********

Mobil: ***********

